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Abstract (Resumen).  

 

Los adhesivos epoxi se emplean en multitud de aplicaciones estructurales en 

la industria de transporte, así como en la construcción. En este estudio se ha 

empleado el Sikadur®-30, un adhesivo tixotrópico compuesto por una 

combinación de resinas epoxi y cargas. Este adhesivo se emplea en 

aplicaciones de construcción, fundamentalmente para el pegado de refuerzo 

estructurales, tales como laminados de material compuesto a hormigón o 

ladrillo, así como chapa de acero a hormigón. También se emplea en el 

pegado de madera. 

 

Las propiedades mecánicas de un adhesivo dependen del grado de curado del 

mismo y éste está directamente relacionado con su Tg (temperatura de 

transición vítrea) [1]. Por otro lado, las propiedades del adhesivo y, por tanto, 

la resistencia de la unión adhesiva, también dependen de la temperatura a la 

que está sometido en servicio. 

 

Carbas y otros [2] estudiaron el comportamiento térmico y mecánico del 

Sikadur®-30 tras un curado a distintas temperaturas, obteniendo como 

resultado que, al aumentar la temperatura de curado, aumenta la Tg así como 

la resistencia del mismo, hasta alcanzar un valor máximo de temperatura de 

curado, a partir del cual tanto la Tg como las propiedades mecánicas 

disminuyen.    

 

Durante la última década ha aumentado notablemente el interés por la 

construcción de edificios altos con madera laminada, a pesar del debate 

generado debido a su comportamiento en caso de incendio. En este tipo de 

estructuras, el tipo de adhesivo utilizado tiene un impacto significativo tanto 

en su resistencia como sobre su posible delaminación, influyendo 

enormemente en las temperaturas del posible incendio, así como en su 



propagación [3].  Por esta razón, en este trabajo se pretende estudiar cómo se 

ven afectadas las propiedades mecánicas del adhesivo por la temperatura de 

ensayo, tras su curado a distintas temperaturas, así como su relación con la 

Tg del mismo.  
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